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AÑOS

Durante 50 años, PARRES se ha
consolidado como una empresa de

prestigio en los sectores eléctrico y de
telecomunicaciones, mejorando día a
día para ofrecer soluciones integrales y

de vanguardia.

Nos especializamos en la instalación y
comercialización de productos para

la industria eléctrica y servicios
tanto nacionales como

internacionales, cumpliendo con los
más altos estándares de calidad y

seguridad.

Actualmente, realizamos instalaciones
en México, Perú, Ecuador y

República Dominicana, expandiendo
nuestras soluciones a nivel

internacional.
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Somos una empresa 100% mexicana con 
presencia en América Latina.

Dedicados a la investigación, ingeniería,
diseño y fabricación de productos para la 
protección del rayo, sistemas de tierras y 
artículos del sector eléctrico, contamos con 
divisiones productivas que permiten 
cumplir las necesidades de nuestros 
clientes.

Contamos con un equipo altamente calificado para 
realizar las instalaciones eléctricas de media tensión, 
de un modo totalmente seguro y sin importar la 
complejidad ni dimensiones del proyecto.

Visita nuestra página 
web para conocer 
más sobre nuestros 
productos y descubrir 
todos los servicios 
que podemos ofrecer 
para tus proyectos.

Actualmente en

A través de la historia

www.parres.lat

INSTALACIÓN
MEDIA TENSIÓN

Nos especializamos en ofrecer soluciones integrales 
en instalaciones eléctricas, acompañadas de un 
servicio completo de mantenimiento correctivo y 
preventivo.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

NUESTRO 
CORPORATIVO 
ESTÁ UBICADO

1972

1974
EN LA CDMX

Un grupo de Ingenieros inician labor de 
investigación para mejorar los Sistemas 
de Tierra y Pararrayos.

Se funda PARRES.

1975 Se patentan Pararrayos Dipolo y 
Electrodo EP-ET PARRES.

2006 PARRES abre oficinas en Calle Manuel 
Rincón, Colonia Coyoacán. 

1980 PARRES abre planta de manufactura 
en Cuernavaca, Morelos.

1983 PARRES primera empresa mexicana en 
fabricar Pararrayos PDC

2008 PARRES expande su territorio 
internacional y abre oficinas en Perú

2010 PARRES expande su territorio 
internacional y abre oficinas en Ecuador

2013 PARRES abre sus nuevas oficinas en  
Av. Alborada, Col. Parques del Pedregal

2024 Se cumplen 50 años de la fundación de 
PARRES



Dentro de nuestra experiencia hemos realizado 
ventas e instalaciones a lo largo de la República 
Mexicana y en otras regiones de América Latina, 
donde hemos instalado más de 50,000 sitios 
anti vandalismo para Telecom.

México Perú Ecuador Rep. Dominicana





Nuestra planta de manufactura es el corazón de la producción de 
PARRES, donde fabricamos cada uno de nuestros productos con el más 
alto nivel de precisión y calidad.

Equipados con tecnología de punta, como CNC, inyección de polímeros, 
corte láser y más, garantizamos procesos eficientes que nos permiten 
ofrecer soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de 
nuestros clientes.

En la planta transformamos las mejores materias primas en productos 
que cumplen con los más estrictos estándares de calidad, seguridad y 
desempeño.

PARRES PLANTA
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El Pararrayos Parres PDC cuenta con un dispositivo 
de cebado de gatillo electrónico, que se activa con el 
campo eléctrico ambiental por lo que no necesita de 
fuentes externas de activación. 

En base al gradiente de campo eléctrico ambiental 
provocado por la nube de tormenta se induce un 
voltaje que hace funcionar al dispositivo de cebado 
del Pararrayo Parres.

Este dispositivo genera pulsos de alto voltaje, lo que 
incrementa la generación del efecto corona.

Al ser más continuas e intensas, las descargas con 
efecto corona en la punta del Pararrayos Parres, éste 
genera un líder trazador ascendente de mayor 
longitud en menos tiempo, que termina por captar 
más rápido y de manera más eficiente al líder 
trazador descendente o rayo, lo que se traduce en un 
avance en la longitud de captación a una distancia 
mayor en un menor tiempo. 

Ángulo de Protección

La zona protegida está delimitada por una superficie 
de revolución que está definida por los radios de 
protección correspondientes en las diferentes alturas 
h consideradas y cuyo eje es el mismo que el del PDC.

Características

Normatividad

Material                   Acero Inoxidable 304
Peso                   3.80 kg.
Longitud  74 cm.
Tiempo de avance:             15, 30, 45, 60 µs

Los Pararrayos Parres han sido probados en uno 
de los laboratorios más grandes y prestigiados de 
Europa, en el centro d’ Essais de Bazet Francia, los 
ensayos fueron realizados de acuerdo a la 
normatividad internacional vigente como lo es la 
norma Francesa NFC 1710 y la Norma Española 
UNE 21.186.

PARARRAYOS
PDC
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PARARRAYOS

Características

Normatividad

I

EC  61024-1   NOM  050-SCFI-1994
IEC  1024-1-1   ASTM  B-211
IEC  61024-1-2  NF EN  50164-2
NOM  022-STPS-1993  NOM       001-SEMP-1994
NFPA  780/97  NZS7AS  1768-1991   

Arillo Equipotencial                       Fundición de Aluminio 
                              Diámetro 80 mm

Toroide Excitador             Aislamiento de Teflón 
                              Diámetro 300 mm

Barra de Descarga             Duraluminio 
                                             16mm x 1.8mts.

Angulo de protección                 71° sustancial

Peso Aprox.                                     4.7 kg

Principio de operación                Iónico Bipolarizante

Corriente Máxima de diseño     30 000 Amperes

El pararrayos Dipolo Parres, concentra la energía del 
gradiente de potencial existente en la atmósfera por 
medio del toroide excitador que se carga 
constantemente al potencial circundante y define, en 
esa forma, la incidencia sobre la punta de descarga. El 
campo eléctrico entre el arillo equipotencial y el 
toroide permite regular la dirección de los iones hacia 
arriba, generando así, una trayectoria favorable para la 
formación de un líder ascendente con mayor alcance.
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Punta de pararrayos simple (Terminal aérea vertical), 
de cobre ó aluminio, según aplicación.

Producto Parres de alta calidad, para Sistemas 
Externos de Protección contra Tormentas Eléctricas 
(SEPTE), tipo Jaula de Faraday.

PUNTA DE COBRE: electrolítico, 99% de pureza, 
cromada, de 300, 600, 900 y 1220 mm. de longitud, por 
½” de diámetro.

PUNTA DE ALUMINIO: de 300, 600, 900, 1220 mm. De 
longitud, por ½” de diámetro.

PARARRAYOS

Características

Normatividad
El diseño del SEPTE / Jaula de Faraday, se origina del 
cálculo de la esfera rodante.

Para su instalación en grupo se utiliza, conforme 
recomendación de normas:

NORMA INTERNACIONAL IEC
NORMA AMERICANA NFPA-780
NORMA MEXICANA NMX-J-549 ANCE

Punta Cobre
Longitud (in) Diámetro (in)           Diámetro             Peso
                 de Rosca (in)       gramos 
11.81” (300mm)                                                                       310
23.62” (600mm)                                                                      640
35.43” (900mm)                                                                              990
48.03” (1220mm)                                                   1330

Punta Aluminio
Longitud (in) Diámetro (in) Diámetro            Peso
                  de Rosca (in)      gramos 

11.81” (300mm)                                                                                34.78
23.62” (600mm)                                                                             78.26
35.43” (900mm)                                                                            430.43
48.03” (1220mm)                                                                           578.26
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Características

Normatividad

Dispositivo electrónico diseñado para registrar y 
contabilizar las descargas atmosféricas recibidas en el 
Sistema de Pararrayos, con la finalidad de aplicar 
mantenimientos preventivos o de verificación del 
sistema.

Contador de rayos digital (LED DISPLAY), de dos 
dígitos, resistente al agua, humedad relativa 0 a 95% 
temperatura de operación de -40°C a 85°C, Voltaje de 
operación 6.0 V y tiempo de vida de la batería 2 años.

Funciona mediante el principio de inducción 
electromagnética sin ser necesario el corte del 
conductor de bajada de pararrayos.

CONTADOR DE
RAYOS

Las normas UNE 21.186 y NFC 17 102 recomiendan 
el uso de los contadores de rayos a 2 metros 
aproximadamente del desconectador de las 
bajantes de pararrayos al sistema de tierras.

Corriente mínima                    1000 Amperes
de conteo                                (10/350)

Corriente máxima                   >100,000 Amperes
de conteo                               10/350)

Intervalo de conteo                0-99 eventos

Alimentación                            6 volts 2 Baterías CR-2032

Diámetro de 
conductor de bajada             Hasta 1 Pulgada
que puede admitir      

Protección                               P 45
Peso                              690 g
Material carcasa:                    Poliamida 6.6
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O2 Mástil de 12 m.
Radio de Protección 36 m.

6mts. x 2”Ø

6mts. x 4”Ø

3mts. x 2”Ø

6mts. x 4”Ø

Mástil de 9 m.
Radio de Protección 27 m.

6mts. x 2”Ø

Mástil de 6 m. x 2”Ø
Radio de Protección 18 m.

El Mástil de Duraluminio fabricado especialmente 
para darle una extensión al Pararrayo Dipolo EP-D.

Fabricado con materiales resistentes pero ligeros.

MÁSTIL PARA 
PARARRAYOS
MASTALU

Presentación de Mástil

Características

3 mts. Tubo de Duraluminio de Ø 2”

6 mts. Tubo de Duraluminio de Ø 2”

9 mts. Tubo de Duraluminio de 3 mts de Ø 2” 
           + Bushing de 2” a 4” 
           + Tubo de Duraluminio de 6 mts x Ø 4”

12 mts. Tubo de Duraluminio de 6 mts de Ø 2” 
              + Bushing de 2” a 4” 
              + Tubo de Duraluminio de 6 mts x Ø 4”

Medidas                   3 - 18 m.
Diámetro  2”, 4” y 6” Ø
Material   Duraluminio

Aplicaciones
• En sitios de Telecomunicaciones en torre
• En protecciones de todo tipo de inmuebles.



MÁSTILES

09

Mástil Acero
Inoxidable

de 3 m. Ø 2”

75 cm

Anillos de sujeción
para tensores

El Mástil de Acero Inoxidable fabricado especialmente 
para darle una extensión al Pararrayos PDC o Dipolo.

Para ser usado con la base para mástil BASE-INOX o 
sujeto a muro.

Tiene anillos de sujeción para tensores.

MÁSTIL PARA 
PARARRAYOS
MASTINOX-3

Características

Aplicaciones
• En sitios de Telecomunicaciones en torre
• En protecciones de todo tipo de inmuebles.

Material                        Acero Inoxidable
Altura                            3 m
Diámetro                      2” 
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Diseñado para la instalación en losa o piso. 

La base tiene incluído una ventana para la salida del 
cable de bajada del pararrayo.

BASE PARA MÁSTIL
BASE-INOX

Características

Ventajas

Peso:                                        10 kg
Medidas:                                 30x30cm x 1.20 m
Material:                                 Acero Inoxidable

• Para mástiles de 2” de diámetro  y hasta 6 mts. 
  de altura.
• Fácil instalación
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ELECTRODOS

PARA SISTEMAS DE TIERRA
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O3
ELECTRODO
EP-ET

El electrodo químico, disminuye la resistencia de 
contacto de puesta a tierra entre el cobre y el terreno, 
facilitando así el paso de la corriente.

Por sus dimensiones y desempeño es de gran utilidad 
cuando se quiere obtener valores bajos de resistencia 
en el terrenos de cortas dimensiones con valores 
medios y altos de resistividad.

Su instalación es muy sencilla y elimina el tener que 
hacer grandes inversiones en obra civil y aplicación de 
múltiples elementos para la conformación de malla de 
tierras.

Recomendamos la instalación del electrodo con el 
complemento de relleno EP-TR.

Normatividad

Componentes

Peso (kg)             3.5 kg.
Diámetro externo           0.15 m.
Longitud            0.90 m.
Composición           Grafítica
Cable de Conexión          2/0 AWG THW
Longitudinal de Cable          0.5 m.
Densidad            980 kg / m3
Contenido Electrolítico          15%
Agentes Absorción           35%
Resistividad Eléctrica           1.04 Ωm
Material Serpentin          Cable de Cobre
Tapa de Registro           Neopreno

Para su instalación en grupo cumple con:
• IEEE
• Std. 142-1991
• BS 7430 1998
• NZS/ AS1768-1991
• IEC 6102410
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ET INOX 7/16
ELECTRODO

Componentes

El electrodo Parres ET INOX 7/16  está diseñado anti 
vandalismo ya que al ser instalado no hay cuerpo del 
cual se pueda sujetar para ser sustraído, sin mencionar 
que por su forma ligeramente cónica actúa como 
taquete expansivo. 

El electrodo químico Parres ET INOX 7/16, es un 
electrodo de alto desempeño construido en su 
totalidad en acero inoxidable. 

Por sus dimensiones y desempeño es de gran utilidad 
cuando se quiere obtener valores bajos de resistencia 
en el terrenos de cortas dimensiones con valores 
medios y altos de resistividad.

Recomendamos la instalación del electrodo con el 
complemento de relleno EP-TR.

18.4 kg.
0.15 m.
0.90 m.
Grafítica
7/16”
1 m. x lado
980 kg / m3
15%
35%
1.04 Ωm
Lámina de Acero Inox.
Neopreno

Peso (kg) 
Diámetro externo
Longitud
Composición
Cable de Conexión
Longitudinal de Cable 
Densidad
Contenido Electrolítico 
Agentes Absorción
Resistividad Eléctrica  
Estructura Interior
Tapa de Regístro

Norma Internacional IEC 61021-1. 
Protección de Estructuras Contra el Rayo. Parte 1. 
Principios Generales.

Norma Australiana y Nueva Zelanda NZ/AS 
1768-1991.

Norma Mexicana de Protección Contra Tormentas 
Eléctricas NMX J549.

Normativilidad
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ELECTRODO
EP-RH

Características

Componentes

El electrodo de puesta a tierra tipo Rehilete EP-RH 
funciona bajo el principio de aumentar la superficie 
de contacto del cobre y el terreno, debido a su diseño 
conformado por cuatro aletas en forma de rehilete.

Este tipo de electrodo es utilizado en terrenos de poca 
resistividad óhmica.

Necesita del intensificador TERRA para su correcto 
funcionamiento.

Dimesiones (cm)            30 x 30
Material   Lámina de Cobre
Varilla Cobrizada   5/8” x 50 cm de longitud

Varilla Cobrizada
Lámina de Cobre

Aplicaciones
• Recomendado para uso residencial.
• Terrenos con baja y media resistividad.
• Para aterramiento de equipos, así como de 
    acometidas eléctricas.



ELECTRODOS

15

Cuenta con
certificado UL

ELECTRODO

Características

ROD 2 1/2 X 1.2
El electrodo Parres ROD cuenta con una carga química 
que le proporciona un mejor desempeño y le permite 
conservar su resistencia de puesta a tierra por un 
tiempo prolongado aun en temporada de estiaje.

En el interior del electrodo ROD se coloca una carga de 
intensificador ELECTRO-GEL que tienen la función de 
formar un canal iónico con una difusión continua de 
humedad que mejora el desempeño del electrodo por 
un largo tiempo, reduciendo así la resistencia de 
contacto.

Este diseño sustituye y mejora a los electrodos de tubo 
comerciales ya que cuenta con aditamentos que 
mejoran su rendimiento y no daña el medio ambiente.

Peso (kg)                       10.00 (incluye sales) 
Longitud (m)                      1.2m ó  1.5m 
Diámetro (mm)                      2” ,  2.5” y  3” 
Material Tubo                      Cobre Aleación 1100 
Longitud Cola de Cable (m)       0.50
Calibre del Cable de la cola         1/0 AWG
Tapón                    Acero

Contenido del deposito ROD
Sales metálicas
Bentonita
Hidrogel

Ventajas

Mayor resistencia a la corrosión en terrenos de 
Resistividad media.

El electrodo ROD permite tener un área de 
contacto mayor al de una varilla copperweld.

Con ayuda de los químicos se difunde 
continuamente la humedad, reduciendo la 
resistencia de contacto.

Tubo de cobre
Aleación 110
Largo 1.2m o 1.5m

Tapón metálico



ELECTRODOS

16

GROUND
PRO

Normativilidad

Características
Diámetro                    4”
Longitud   0.90 m.
Composición                   Grafítica
Cable de Conexión  2/0 AWG THW
Longitudinal de Cable                  0.5 m.
Densidad   980 kg / m³
Contenido Electrolítico                  15%
Agentes Absorción  35%
Resistividad Eléctrica                  1.04 Ωm

Para su instalación en grupo cumple con:
• IEEE
• Std. 142-1991
• BS 7430 1998
• NZS/ AS1768-1991
• IEC 6102410

El electrodo químico, disminuye la resistencia de 
contacto de puesta a tierra entre el cobre y el terreno, 
facilitando así el paso de la corriente.

Por sus dimensiones y desempeño es de gran utilidad 
cuando se quiere obtener valores bajos de resistencia 
en el terrenos de cortas dimensiones con valores 
medios y altos de resistividad.

Su instalación es muy sencilla y elimina el tener que 
hacer grandes inversiones en obra civil y aplicación de 
múltiples elementos para la conformación de malla de 
tierras.

Recomendamos la instalación del electrodo con el 
complemento de relleno EP-TR.
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Características

ELECTRODO
EPT-45

El electrodo EPT 45 es ideal para instalaciones 
residenciales, sites de cómputo, o sitios donde no se 
requiere una resistencia muy baja.

En la parte superior contiene un conector de bronce 
con 3 entradas para conectar al electrodo 
directamente las admitancias o interconectar de ser 
necesario a otro electrodo de puesta a tierra, tambien 
se puede conectar el electrodo al gabinete con la 
barra de tierras y de estas, hacer las conexiones a las 
adminitancias.

• Electrodo prefabricado con filtro RLC 
   capacidad de filtrado desde 100 KHz 
   hasta 2 GHz 
• Dimensiones pasta:        ø 4”x 50 cm (grafito)
• Altura total:                       68 cm
• Peso:                                   6.217 kg.
• Material:                             Estructura metálica
                                                Cobre Electrolítico
                                                Pasta conductora
                                                Base grafito
• Cumple con:                     NOM-001-SEDE-2012
                                                NMX-J-549-ANCE
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ELECTRODO
EPT-100

Características

Electrodo de puesta a tierra de alto desempeño, su 
conector de bronce está diseñado para conectar 
directamente la bajante del pararrayos, asi se puede 
interconectar ya sea a otros electrodos de puesta a 
tierra o con el acero de refuerzo estructural en la 
instalación.

• Electrodo prefabricado con filtro RLC capacidad 
   de filtrado desde 100 KHz hasta 2 GHz 
• Dimensiones pasta:        6” x 61 cm (grafito)
• Altura total:                      81 cm
• Peso:                                   13.803 kg.
• Material:                             Estructura metálica
                                                Cobre Electrolítico
                                                Pasta conductora
                                                Base grafito
• Cumple con:                       NOM-001-SEDE-2012
                                                NMX-J-549-ANCE
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Certificado por

El Kit Home es un producto cuyo fin es crear de forma 
práctica, ágil y económica un sistema de tierras 
confiable. 

Kit Home integra las partes necesarias para su 
correcta instalación en su acometida eléctrica 
(medidores CFE), sin necesidad de otros elementos o 
conocimiento técnicos especializados. Su diseño está 
enfocado para sistema de tierras doméstico y que por 
el advenimiento de la tecnología en equipos sensibles 
tales como plasmas, microondas, entre otros, requiere 
de un Sistema de Tierras. 

• Recomendado para uso residencial. 
• Para aterramiento de equipos, así como 
  de acometidas eléctricas.

ELECTRODO
KIT HOME

Componentes

Características

• Rehilete de cobre de 18 X h 24 cm.
• Varilla Copper h=27 cm x diámetro de 1/2”
• 11 kg. de intensificador TERRA-EP
• Conector mecánico de cable a varilla 6 metros 
  de cable de cobre calibre 6 awg. (color verde)

Intensificador TERRA - EP
Color                                                             Negro opaco
Densidad TERRA (seco)                          1136 kg/m3
Tamaño párticula                                     220 mlls
pH                                                                 11
Presentación en cubeta (10lts.)            11 kg.

Rehilete con varilla Copperweld
Material                                                       Lámina de cobre
Tornillería                                                    Bronce silicio
Dimensiones                                             Largo: 0.27 m
                                                                       Diámetro 1/2”                         
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Certificado por

ELECTRODO
KIT DIFUSOR CON
VARILLA

Características

Aplicaciones
• Recomendado como refuerzo para varillas  de
   puesta a tierra.

• Para aterramiento de equipos, así como de  
  acometidas eléctricas.

• Esencialmente crear tiempos cortos de
   instalación con una protección y dando una
   resistencia baja.

Normatividad
Cumple con la Norma Oficial NOM-052-ECOL y 
NOM-053-ECOL.

El difusor por su geometría aumenta la superficie de 
contacto que la varilla por si sola ofrece.

Especial para instalaciones sencillas como 
casa-habitación, instalación en postes o gabinetes.

La aplicación del TERRA-EP como un intensificador 
del terreno, reduce la resistencia de contacto 
Metal-Terreno, ya que por sus propiedades  químicas 
e higroscópicas generan una interfase de bajo valor 
de resistividad, sin promover la corrosión o 
contaminación del terreno.

Cumple con las pruebas CRETIB  (No corrosivo, No 
reactivo, No explosivo, No tóxico, No inflamable, No 
biológico infeccioso).

11 Kg. Intensificador TERRA - EP 
Difusor de Acero Inox. 18 cm. x 28 cm.
Varilla de Acero Inox. de 5/8 x 1.5 m.
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Certificado por

ELECTRODO
KIT DIFUSOR VARILLA

El Difusor por su geometría aumenta la superficie de 
contacto que la Varilla por si sola ofrece. 

La aplicación del TERRA-EP como un intensificador del 
terreno, reduce la resistencia de contácto 
Metal-Terreno, ya que por sus propiedades químicas e 
higroscópicas generan una interfase de bajo valor de 
resistividad, sin promover corrosión ó contaminación 
del terreno. Cumple con las pruebas CRETIB (No 
Corrosivo, No Reactivo, No Explosivo, No Tóxico, No 
Inflamable, No Biológico Infeccioso)

Características

Aplicaciones
• Recomendado como refuerzo para varillas  de
   puesta a tierra.

• Para aterramiento de equipos, así como de  
  acometidas eléctricas.

• Esencialmente crear tiempos cortos de
   instalación con una protección y dando una
   resistencia baja.

Normatividad
Cumple con la Norma Oficial NOM-052-ECOL y 
NOM-053-ECOL.

11 Kg. Intensificador TERRA - EP 
Difusor de Acero Inox. 18 cm. x 28 cm.
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Ofrecemos soluciones integrales completas:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

INSTALACIÓN EN 
TELECOMUNICACIONES.

INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.

INSTALACIÓN DE
PARARRAYOS.

INSTALACIÓN DE 
MÁSTILES.

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS.

ESTUDIO DE 
CALIDAD DE ENERGÍA.

INSTALACIÓN EN 
MEDIA TENSIÓN.

CONSTRUCCIÓN 
OBRA CIVIL.

SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO.

PANELES 
SOLARES.

SERVICIOS DE 
REDES LAN/ WAN.

VENTA DE PLANTAS 
DE EMERGENCIA

CABLEDO 
ESTRUCTURADO.

FIBRA
ÓPTICA

Nuestras Soluciones
H a c i e n d o  u n a  m e j o r  T i e r r a



15

H a c i e n d o  u n a  m e j o r  T i e r r a

O4
REGISTROS

PARA SISTEMAS DE TIERRA



REGISTROS

24

O4
REGISTRO
POLIMÉRICO

Registro de sistema de tierras diseñado para 
acceder al electrodo de puesta a tierra y realizar 
mediciones, revisiones y mantenimiento.

Tapa fabricada en concreto polimérico que brinda 
una alta durabilidad y resistencia.

Cuenta con orificios para captación de agua de 
lluvia para mantener el electrodo hidratado.

Características
Peso                                   6.14 kg.
Material Tapa                  Concreto polimérico
Dimensiones                   40 cm. de largo
Diámetro de tapa           17.5 cm.
Tubo de PVC                   8” Diámetro
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POLIMÉRICO PG
REGISTRO

Componentes

Registro Polimérico Power Ground by Parres 
fabricado para tráfico peatonal.

Tapa y marco fabricados en concreto polimérico 
que brinda una alta durabilidad y resistencia.

Material Tapa:                      Concreto polimérico
Material Marco :                   Concreto polimérico
Material Cuerpo:                  Fibra de vidrio
Tornillos de fijación            Acero Inoxidable

Características
Peso                                       5.24 Kg.
Dimensiones Tapa             30x30 cm
Dimensiones Marco          33x33 cm



H a c i e n d o  u n a  m e j o r  T i e r r a

CONTAMOS CON UN EQUIPO DE INGENIEROS ALTAMENTE 
ESPECIALIZADOS QUE ESTÁN LISTOS PARA LLEVAR TUS PROYECTOS 
AL SIGUIENTE NIVEL. NUESTRAS INSTALACIONES ESTÁN EQUIPADAS 

CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA.
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Ventajas

(El modelo del contenedor y tono 
del liquido puede variar).

EP-AE
El agregado electrolítico EP-AE, es un producto 
diseñado para efectos de activación y 
mantenimiento de electrodos químicos, ya que 
aumenta la conductividad de la pasta 
manteniendo su máximo rendimiento.

AGREGADO 
ELECTROLÍTICO

• No afecta al medio ambiente
• No corrosivo
• Económico
• Ideal para mantenimiento
• Fácil aplicación
• Hace más eficiente los sistemas de tierra
• Alarga el tiempo de vida a los electrodos
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INTENSIFICADOR
TERRA

El producto cumple con certificado 
CRETIB

NO CORROSIVO

NO REACTIVO

NO EXPLOSIVO

NO TÓXICO

NO BIOLÓGICO INFECCIOSO

Características

Normatividad

Color                           Negro Opaco
Densidad                          1.136 gr/cm3
Tamaño Párticula          200 mlls
pH                            11
Presentación Bultos                11 kg
Rendimiento Teórico              1,236 kg/m3 (seco)

Baja Resistividad                       Certificado por LAPEM 
Retención de Humedad            Certificado por el IIE
Composición                       Certificado por LAPEM, IIE 
                       NOM-052-ECOL-1993 
                       NOM-053-ECOL-1993 
No Corrosivo                       Certificado por laboratorio 
                       acreditado 
                       NOM-052-ECOL-1993 
No Tóxico                       Certificado por laboratorio 
                       acreditado 
                       NOM-052-ECOL-1993

El Intensificador TERRA, es un producto de mezcla 
química con base de grafito cuya función principal es 
reducir la resistencia eléctrica de contacto entre 
elementos de cobre y el terreno circundante. Contiene 
elementos que le otorgan las cualidades necesarias 
para usarlo en la fabricación de elementos de puesta a 
tierra y como cama para la instalación de mallas de 
tierra.

Es un producto altamente conductivo, no corrosivo, 
refractario y de bajo nivel de degradación, por lo que es 
un material óptimo para hacer más eficiente los 
sistemas de puesta a tierra.

El TERRA es también conocido como un mejorador de 
continuidad ó bien un cemento conductivo, 
intensificador.

Ventajas
• No afecta al medio ambiente 
• 100% Orgánico 
• Es de fácil de aplicación 
• Hace más eficiente los sistema de tierra 
• Alarga el tiempo de vida a los electrodos 
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Características

El producto cumple con certificado 
CRETIB

NO CORROSIVO

NO REACTIVO

NO EXPLOSIVO

NO TÓXICO

NO BIOLÓGICO INFECCIOSO

TERRA-ENV
INTENSIFICADOR

Es un compuesto químico no tóxico, no corrosivo, de 
alto grado de higroscopia, cuya función es formar una 
interfase de alta capacidad iónica entre el metal y el 
terreno natural, reduciendo así la resistencia eléctrica 
de contacto en los sistemas de tierras.

Su instalación consiste en conformar una mezcla 
homogénea entre el metal enterrado y el terreno 
natural, su aplicación puede ser en seco, ó húmedo 
(recomendado).

Para maximizar el uso de este producto aplicar en 
forma húmeda en cepas ó electrodos poco 
profundos.

Normatividad

Color                           Negro Opaco
Densidad                          1.136 gr/cm3
Tamaño Párticula          200 mlls
pH                            11
Presentación Bultos                11 kg
Rendimiento Teórico              1,236 kg/m3 (seco)

Baja Resistividad                       Certificado por LAPEM 
Retención de Humedad            Certificado por el IIE
Composición                       Certificado por LAPEM, IIE 
                       NOM-052-ECOL-1993 
                       NOM-053-ECOL-1993 
No Corrosivo                       Certificado por laboratorio 
                       acreditado 
                       NOM-052-ECOL-1993 
No Tóxico                       Certificado por laboratorio 
                       acreditado 
                       NOM-052-ECOL-1993
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Características

INTENSIFICADOR
EP-TR

Normatividad

El Relleno Compactador para Electrodos EP-TR, es un 
material diseñado para ser utilizado como 
complemento de relleno en las perforaciones de los 
electrodos prefabricados.

Por su composición, mejora la conductividad propia 
del electrodo ya que forma un medio continuo y 
homogéneo, con el terreno aumentando la capacidad 
de conducción eléctrica.

Al ser mezclado con agua al 50 % de humedad se evita 
que se tengan espacios de aire.

Entrando por gravedad en todas las cavidades 
logrando tener una mejor eficiencia del material.

La relación de bultos de EP-TR por electrodo está en 
función las dimensiones de la perforación y al tipo de 
terreno.

Color                                       Rosa Pálido
Densidad                                      1130 kg/m3
Resistividad al 70% de agua        0.133Ωm
pH                          5.8
Presentación Bultos                       46 kg

Ventajas
• No afecta al medio ambiente
• 100% Orgánico
• Es de fácil de aplicación
• Hace más eficiente los sistema de tierra
• Alarga el tiempo de vida a los electrodos.

Norma Australiana y para Nueva Zelanda para la 
protección contra el rayo NZS/AS 1768 -1991.

Norma de la Asociación Americana para el 
Tratamiento de Materiales.    

Norma Británica BS 7430 -1998 para reducir la 
resistencia de puesta a tierra de un electrodo 
utilizando un material de relleno como se marca 
en su sección 8, resistividad del suelo. 

El producto cumple con certificado 
CRETIB

NO CORROSIVO

NO REACTIVO

NO EXPLOSIVO

NO TÓXICO

NO BIOLÓGICO INFECCIOSO
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Con 120 centrales instaladas en todo México, en 
Parres hemos consolidado una red robusta que 
garantiza conectividad y alta eficiencia operativa. 
Nuestra experiencia es el cimiento de la 
comunicación del mañana.

Centrales 
EN MÉXICO120Telecom
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CABLES

CABLES

H a c i e n d o  u n a  m e j o r  T i e r r a

 NUESTROS CABLES ANTIVANDALISMO 
DISMINUYE EL ROBO Y AHORRA CON

PARA SISTEMAS DE TIERRA
CABLES

ACSRAGACERO
CABLE CABLE CABLE

7X19 HILOS DE ACERO 
GALVANIZADO 

ELECTROLÍTICAMENTE

7 HILOS DE ACERO 
GALVANIZADO POR  

INMERSIÓN EN CALIENTE

6 HILOS DE ALUMINIO 
Y 1 DE ACERO 

GALVANIZADO
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TORONS
6 HILOS DE 
ALUMINIO Y
1 DE ACERO
GALVANIZADO

CABLE

Los conductores Parres Serie ACSR (Aluminum 
Conductor Steel Reforced) están conformados por 6 
alambres de aluminio y uno central en acero, dando 
el arreglo 7 x 1.

Estos cables, presentan un alto desempeño en la 
conductividad eléctrica, fácil manejo y el alumino se 
caracteríza por una alta resistencia a la corrosión 
mientras no sea enterrado. 

Éste cable NO se recomienda enterrar exponiendo el 
aluminio.

El forro aislante transparente de PVC, con resistencia 
a rayos UV, permite hacer instalaciones con 
trayectorias de cable aisladas.

NMX-J-293-ANCE    Aguante del dieléctrico a la 
                                      tensión eléctrica.

NMX-J-294-ANCE    Resistencia de aislamiento.

NMX-J-192-ANCE    Resistencia a la 
                                     propagación de la flama
                  en conductores eléctricos

NMX-J-553-ANCE    Resistencia a la intemperie
                                     del aislamiento o la cubierta
                                     de conductores           
                                     eléctricos

Normas

Nota:
Estos datos son aproximados y están sujetos a 
tolerancia de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas 
favor de consultar a Gerencia Comercial

CABLACSR/PVC-P

CABLACSR1/0-PVC-P
Aplicaciones:
• Bajante de Pararrayo
• Uniones equipotenciales
• Jaulas de Faraday

CABLACSR2-PVC-P
Aplicaciones:
• Uniones equipotenciales
• Aterrizar equipos
• Microondas
• Antenas

Diámetro Nominal                               10.05 mm
Área de sección transversal mm2        53.48
Número de hilos de aluminio       6x1
Carga de ruptura por tensión kN        19
Espesor de aislamiento mm        2.03

Características ACSR 1/0

Diámetro Nominal                               7.96mm
Área de sección transversal mm2        33.64
Número de hilos de aluminio       6x1
Carga de ruptura por tensión kN         13
Espesor de aislamiento mm                        2.03

Características ACSR 2

Para este cable utiliza la terminal de compresión

Cal 1/0 AWG en los sistemas de puesta a 
tierra, conexiones eléctricas o aplicaciones 
de telecomunicaciones. 

Torones

Aislante
2.03 mm
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CABLE

NMX-J-293-ANCE    Aguante del dieléctrico a la tensión eléctrica.

NMX-J-294-ANCE    Resistencia de aislamiento.

NMX-J-192-ANCE    Resistencia a la propagación de la flama en conductores eléctricos

NMX-J-553-ANCE    Resistencia a la intemperie del aislamiento o la cubierta de 
                                      conductores eléctricos

Normas

Los conductores serie Parres AG son conductores 
conformados por 7 hilos de acero galvanizado, con 
alta resistencia a la corrosión y óptimos valores de 
conductividad.

El forro aislante transparente de policloruro de vinilo 
(PVC), con resistencia a  rayos UV, permite hacer 
instalaciones con trayectorias de cable aisladas 
(presentación AG6 y AG9 ).

Características AG-6

Diámetro Nominal                                 6.35 mm
                                                                            1/4” 
Área de sección transversal mm2            24.63
Número de hilos          1x7
Carga de ruptura por tensión kN          14
Espesor de aislamiento mm          1.52
Díametro exterior mm                9.39
Peso total kg/km          237.8

1.52 mm

7 hilos de 
Acero Galvanizado

9.39 mm

Características AG-9

7 hilos de 
Acero Galvanizado

Diámetro Nominal          9.52 mm
                               3/8” 
Área de sección transversal mm2         52.42
Número de hilos         1x7
Carga de ruptura por tensión kN            30.99
Espesor de aislamiento mm         2.03
Díametro exterior mm               3.59
Peso total kg/km         557

2.03 mm

13.59 mm

Características AG-13

Diámetro Nominal         12.7 mm
         1/2” 
Área de sección transversal mm2          98.52
Número de hilos        1x7
Carga de ruptura por tensión kN         53.84
Díametro exterior mm               16.76
Peso total kg/km         950

7 hilos de 
Acero Galvanizado

16.76 mm

TORONES 
7 hilos de 
Acero 
Galvanizado

Aislante 
de PVC

CABLAG/PVC
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7x9
CABLE DE ACERO

Los conductores Parres Cable de Acero están 
conformados por un cable 7x19, en acero galvanizado 
electrolíticamente, con altas prestaciones en 
conductividad y maleabilidad.

El forro aislante transparente de policloruro de vinilo 
(PVC) ,con resistencia a  rayos UV, permite hacer 
instalaciones donde se requieran trayectorias de 
cable aisladas.

7 TORONES DE 
19 HILOS DE
ACERO GALVANIZADO

1.52 mm

9.96 mm

2.03 mm

1/4” 3/8” 5/8”
14.35 mm

2.03 mm

21.77 mm

7/16”

2.03 mm

16 mm

NMX-J-293-ANCE    Aguante del dieléctrico a la 
                                      tensión eléctrica.

NMX-J-294-ANCE    Resistencia de aislamiento.

NMX-J-192-ANCE    Resistencia a la 
                                      propagación de la flama
                    en conductores eléctricos

NMX-J-553-ANCE    Resistencia a la intemperie
                                      del aislamiento   
                                      o la cubierta de conductores           
                                      eléctricos

Normas

Características Técnicas 1/4”
Diámetro Nominal             6.35 mm=1/4” 
Área de sección transversal mm2            20.29
Número de hilos            7x19 
Carga de ruptura por tensión kN            6.16
Peso total kg/km                                                231

Características Técnicas 3/8”
Diámetro Nominal             9.5 mm = 3/8”
Área de sección transversal mm2                  46.33
Número de hilos            7x19  
Carga de ruptura por tensión kN                  58.36
Peso total kg/km            501

Características Técnicas 7/16”
Diámetro Nominal             11.11 mm = 7/16” 
Área de sección transversal mm2                 61.7
Número de hilos            7x19  
Carga de ruptura por tensión kN                  9.04
Peso total kg/km                                   651

Características Técnicas 5/8”
Diámetro Nominal          15,88 mm = 5/8” 
Área de sección transversal mm2              128.6
Número de hilos        7x19  
Carga de ruptura por tensión kN              156.88
Peso total kg/km              1283

Nota:
Estos datos son aproximados y están sujetos a 
tolerancia de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas 
favor de consultar a Gerencia Comercial

Tensión Máxima            600 V 
de Operación    

Tensión Máxima            Ambiente Seco 90°C 
en el conductor             Ambiente Húmedo 75°C

Características cable
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CERTIFICACIÓN TOTAL
Productos basados en normas 

NMX-J-549, IEC 62305, UNE 21-186 
y NFC 17-102.

SOMOS FABRICANTES
Control total de calidad y personalización 
de soluciones garantizando un estándar 

profesional.

INGENIERÍA ESPECIALIZADA
Asesoría técnica para ti y tus clientes y 

soporte para proyectos especiales.
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O7
Características

Componentes

BARRA DE TIERRA

FABRICAMOS BARRAS DE COBRE, ALUMINIO Y 
ACERO A LA MEDIDA QUE NECESITES

BT-ALUNV
La Barra Universal PARRES está diseñada de una solera de 
aleación de aluminio, la cual por sus dimensiones es 
utilizada en la puesta a tierra en gabinetes.

Permite realizar hasta 6 conexiones, con zapatas de doble 
ojillo.

Longitud                                     14 cm
Ancho                                           2”   

• 1 Barra de Aluminio
• 2 Aisladores de BMC de 1”, inserto de 1/4”
• Tornillería para fijación Barra aislador
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FABRICAMOS BARRAS DE COBRE, ALUMINIO Y 
ACERO A LA MEDIDA QUE NECESITES

BARRA DE COBRE

Aplicaciones

Componentes

KBTCC
La barra de cobre BTCC está diseñada de una solera de 
cobre, cuenta con perforaciones para 8 conexiones 
utilizando zapatas ponchables, por su tamaño es 
utilizada para aterrizar elementos con Nichos o Racks.

En este kit están los materiales adecuados que 
complementan a la Barra de Tierras para su 
instalación.

•  2 trapecios de 1 1/2” de altura
•  2 aisladores de resina de 2 1/2” con barrenos 
   de 1/2”
•  2 Tornillos de bronce al silicio de 1/2” x 1” con  
    roldanas planas y de presión.
• 2 Tornillos galvanizados de 1/2” x 1” con roldanas  
    planas, de presión.
•  1 solera de cobre de 12” x 4” x 1/4”
•  Tornillería de fijación para pared o estructura  
   metálica

• Para aterrizar el Neutro en el  Centro de Carga.
• Esta barra es ideal para instalarse  en cualquier 
  lugar y para distintos equipos.
• Fabricada para 8 conexiones.
• Barrenación de 3/8”.
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FABRICAMOS BARRAS DE COBRE, ALUMINIO Y 
ACERO A LA MEDIDA QUE NECESITES

BARRA DE COBRE

Aplicaciones

Componentes

KITBTE
La barra de tierra de cobre BTE está diseñada de una 
solera de cobre, la cual cuenta con perforaciones 
para 18 conexiones utilizando zapatas ponchables, 
por su tamaño es utilizada para aterrizar todo tipo de 
equipos en la escalerilla al exterior del shelter o en 
sites de telecomunicaciones. 

En este Kit están los materiales adecuados que 
complementan a la Barra de Tierras para su 
instalación.

• 2 Trapecios de 1 1/2” de altura
• 2 Aisladores de resina de 2 1/2” con barrenos de 
  1/2” 2 tornillos galvanizados de 1/2” x 1” con 
  roldanas planas, de presión. 
• 2 Tornillos bronce al silicio de 1/2” x 1” con 
  roldanas planas y de presión. 
• 1 Solera de cobre electrolítico de 20” x 6” x 1/4” 
• 4 Taquetes tipo Clevis 3/8” x 3” 
• 4 Tornillos galvanizados 3/8” x 1”, con 4 roldanas    
   planas, 4 roldanas de presión y 4 tuercas. 
• Barra de cobre electrolítico Aislador T

• Para aterrizar Equipos en escalerillas, al exterior 
  del shelter. 
• Esta barra es ideal para instalarse en cualquier
   lugar y para distintos equipos. 
• Fabricada para 18 conexiones. 
• Barrenación de 3/8” 
• Aterrizaje de feeders.
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FABRICAMOS BARRAS DE COBRE, ALUMINIO Y 
ACERO A LA MEDIDA QUE NECESITES

BARRA DE COBRE

Aplicaciones

Componentes

KBTF9C
La barra de tierra de cobre BTF está diseñada de una 
solera de cobre, cuenta con perforaciones para 9 
conexiones utilizando zapatas ponchables, por su 
tamaño es utilizada para aterrizar los feeders de los 
groundings en la trayectoria de la torre.

En este kit están los materiales adecuados que 
complementan a la barra de tierras para su instalación.

• Para aterrizar equipos en la escalerilla, feeders 
   en la trayectoria de la torre.
• Esta barra es ideal para instalarse en cualquier 
  lugar y para distintos equipos.
• Fabricada para 9 conexiones. Barrenación de 3/8”.
• Aterrizaje de feeders.

• 2 Trapecios de 1 1/2” de altura.
• 2 Aisladores de resina de 1 3/8” con inserto 3/8”
• 2 Tornillos Galv. de 3/8” x 1” con roldanas planas de
    presión.
• 2 tornillos bronce al silicio de 3/8” x 1” con roldanas
    planas de presión.
•1 solera de cobre de 0.60 m. x 2” x 3/8” con 9 
   barrenos según lo requerido * 2 de fijación
• Tornillería de fijación
• 1 conector GB26
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Diseñados para brindar un suministro estable de 
energía en aplicaciones industriales y comerciales, 

con características avanzadas de control y protección 
para garantizar un rendimiento confiable y ef iciente.

Somos Distribuidores

Paquete Electrónico

Plantas Eléctricas GH Power

Base TanqueCaseta Acústica
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O8
Características

Los Aisladores Parres están fabricados en resina de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio en color rojo, 
con insertos de aluminio en la parte superior e 
inferior.

AISLADORES

Material   Resina de Poliéster

Inserto   Aluminio
Acabado  Rojo

Modelo (pulgadas)
Diámetro Altura Rosca Voltaje Trabajo

Inserto

(pulgadas) (pulgadas-hilos)
Profundidad

(pulgadas-hilos)

Modelo (pulgadas)
Diámetro Altura Rosca Voltaje Trabajo

Inserto

(pulgadas) (pulgadas-hilos)
Profundidad

Modelo Diámetro Altura Rosca Voltaje Trabajo
Inserto

Profundidad

Modelo Diámetro Altura Rosca Voltaje Trabajo
Inserto

Profundidad

(pulgadas-hilos)

(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas-hilos) (pulgadas-hilos)

(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas-hilos) (pulgadas-hilos)

Modelo Diámetro Altura Rosca Voltaje Trabajo
Inserto

Profundidad
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas-hilos) (pulgadas-hilos)

Modelo Diámetro Altura Rosca Voltaje Trabajo
Inserto

Profundidad
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas-hilos) (pulgadas-hilos)

Modelo Diámetro Altura Rosca Voltaje Trabajo
Inserto

Profundidad
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas-hilos) (pulgadas-hilos)

BMC/L1/INS1/4 1” 1” 1/4-20 5/16 450 Volts

Modelo (pulgadas)
Diámetro Altura Rosca Voltaje Trabajo

Inserto

(pulgadas) (pulgadas-hilos)
Profundidad

(pulgadas-hilos)

BMC/L1/INS 3/16 1” 1” 3/16-24 5/16 450 Volts

1” 1-1/4” 1/4-20 5/16 450 Volts

1-3/4” 1-3/8” 3/8-16 7/16 600 Volts

BMC/L11/4/INS1/4

BMC/L13/8/INS3/8

2” 2” 3/8-16 9/16 2300 Volts

2” 1/2-13 5/8 2300 Volts

BMC/L2/INS 3/8 

BMC/L2/INS 1/2

BMC/L21/2/INS 3/8

2”

3/8-16 9/16 3200 Volts2-1/2” 2-1/2”

BMC/L21/2/INS 1/2 1/2-13 5/8 3200 Volts2-1/2” 2-1/2”
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 IEEE (Institute Of Electrical And Electronics Engineers)�

 Estándares de ingeniería eléctrica

Certificación de seguridad y calidad

Avala el desempeño en México

UL (Underwriters Laboratories)

LAPEM (Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales)

Nuestra soldadura cumple con los más altos 
Estándares de seguridad y calidad en la industria.

SOLDADURA 
EXOTÉRMICA
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Certificado por

Características

Aplicaciones

EXOTÉRMICA
SOLDADURA

Las Soldaduras Exotérmicas EXO-TEC by 
Parres son fabricadas con componentes 
como óxido de cobre y aluminio. 
Especialmente diseñadas para fusiones 
entre elementos de cobre y acero o una 
combinación de ambas (empleadas en el 
sistema Parres antirrobo).

El disco metálico que servirá para mantener 
la soldadura en el crisol hasta la reacción, 
viene suministrado dentro del empaque de 
la carga para evitar posibles extravíos y la 
Cápsula de Polvo de Arranque es 
siministrada en color amarillo para su fácil 
ubicación.

• Conexiones eléctricas soldables.

• Uniones exotérmicas con diversos materiales 
    como cobre, acero y estructuras de acero.

• Utilizadas en conjunto con los Moldes de 
    Soldadura Exotérmica EXO-TEC by Parres.

Cargas

Empaque

15 - 250 

Envase de Plástico con sello 
hermético
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ZC6-10375-CC

BUJE-CAL6AWG BUJE-CAL2AWG BUJE-CAL1/0AWG

ZC6-10250-CL ZC2-10375-CL ZC2-10250-CL ZC1/0-10375-CL ZC1/0-10250-CL ZC2/0-10375-V

Bujes

ZC6-20375-CL ZC6 -20250-CL ZC2-20375-CL ZC2-20250-CL ZC2-20250-1-CL ZC1/0-20375-CL ZC1/0-20250-CL ZC2/0-20375-CL

Terminales de Compresión 1 Ojillo

Terminales de Compresión 2 Ojillos

Calibre 19 - 6 mm

Código

BUJE-CAL6AWG

BUJE-CAL2AWG

Calibre 10 - 3 mm 1.9685

1.9685

1.9685BUJE-CAL1/0AWG

6 AWG

2 AWG

1/0 AWG

Calibre Conductor
AWG

Funda
Termocontráctil

L
In

Código

ZC6-10375-CC

ZC6-10250-CL
6 AWG

2 AWG

1/0 AWG

2/0 AWG

Calibre 10 - 3 mm

Calibre 19 - 6 mm

3/8 1.9

1.81

2.17

2.23

3

3

2.28

1.12

1.12

1.14

1.25

1.5

1.5

0.92

0.65

0.41

0.59

0.6

0.75

0.75

0.79

0.06

0.09

0.11

0.11

0.093

0.093

0.12

Cañon Corto

Cañon Corto

Cañon Largo

Cañon Largo

Cañon Largo

Cañon Largo

Cañon Largo

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

ZC2-10375-CL

ZC2-10250-CL

ZC1/0-10375-CL

ZC1/0-10250-CL

ZC2/0-10375-V

Calibre Conductor
AWG

Funda
Termocontráctil

Diámetro
Barrenos In

L
In

C
In

A
In

E
In

Código

ZC6-20375-CL

ZC6 -20250-CL
6 AWG

2 AWG

1/0 AWG

2/0 AWG

Calibre 10 - 3 mm

Calibre 19 - 6 mm

3/8

1/4

3/8

3/8

3/8

1/4

1/4

1/4

ZC2-20375-CL

ZC2-20250-CL

ZC2-20250-1-CL

ZC1/0-20375-CL

ZC1/0-20250-CL

ZC2/0-20375-CL

Calibre Conductor
AWG

Funda
Termocontráctil

Diámetro
Barrenos In

1

5/8

3.22

2.66

1.14

1.14

1

1

1

1

1

5/8

3.54

2.86

2.86

3.94

3.94

3.78

1.25

1.25

1.25

1.28

1.5

1.5

D
In

L
In

C
In

A
In

E
In

0.58 0.06 Cañon Largo

Cañon Largo

Cañon Largo

Cañon Largo

Cañon Largo

Cañon Largo

Cañon Largo

Cañon Largo

0.45 0.06

0.6

0.6

0.6

0.75

0.75

0.83

0.11

0.11

0.11

0.11

0.093

0.093

COMPRESIÓN
TERMINALES DE
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JAULA FARADAY
CONECTORES

Componentes

CONECTOR DUAL

Material       Bronce
Material Tornilleria    Acero Inox (cabeza hexagonal)
Peso               406.3 grs
Dimensiones     93 x 74 x 25 (mm)
Tornilleria                       1/4” x 3/4”
Cable 4/0                                   28/32 hilos
Cuerda para punta                 7/16”

Componentes

RODILLA NIVELADORA

Material       Bronce
Material Tornilleria     Acero Inox (cabeza hexagonal)
Peso                138.2 grs
Tornilleria                        1/4” x 3/4”
Cuerda macho/hembra         7/16”

Componentes Componentes

DESCONECTADOR MECÁNICO CONECTOR RECTO MECÁNICO

Material       Bronce
Material Tornilleria     Acero Inox (cabeza hexagonal)
Peso                375 grs.
Dimensiones      93 x 26 x 30 (mm)
Tornilleria                        5/16” x 3/4”
Cable 4/0                                    28/32 hilos

Material     Bronce
Material Tornilleria   Acero Inox (cabeza hexagonal)
Peso              351.7 grs.
Dimensiones    80 x 67 x 25 (mm)
Tornilleria                      1/4” x 3/4”
Cable 4/0                                  28/32 hilos

Componentes Componentes

CONECTOR MECÁNICO T CONECTOR CRUZ

Material        Bronce
Material Tornilleria      Acero Inox (cabeza hexagonal)
Peso                 230.5 grs.
Dimensiones       50 x 50 x 30 (mm)
Tornilleria                         1/4” x 3/4”
Cable 4/0                                     28/32 hilos

Material        Bronce
Material Tornilleria      Acero Inox (cabeza hexagonal)
Peso                 361.7 grs.
Dimensiones       80 x 50 x 24 (mm)
Tornilleria                         5/16” x 1”
Cable 4/0                                    28/32 hilos
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17.0

10.60

15.79

36.50

DE COBRE
ABRAZADERA

Tiene la función de asegurar el cable de cobre de 
la bajante de pararrayos, sistemas de tierras o 
cualquier aplicación eléctrica que lo requiera con 
el fin de que esté firme y quede totalmente fijo y 
con la calidad PARRES.

Material Cobre electrolítico
pureza 99.9%

Peso 7g

Características

Aplicaciones
Cable cal 2/0
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La cámara de conexión abierta de 1” (CCA-H) cumple 
con la función de conectar una bajante de cable de 
barras de tierra, más elementos de conexión de 
feeders, de una manera sencilla y eficiente. Se puede 
emplear para barras de tierras de 1”.

Este novedoso dispositivo permite la expansión y 
conexión a tierra de más groundings o equipos sin 
necesidad de cortar e interconectar la bajante, 
conservando un solo tramo de cable.

Características

Características

Componentes
• Cámara de Conexión Abierta
• Solera de Aluminio Recta
• Solera de Aluminio en Omega
• Solera de Aluminio Respaldo y Curva

Peso             90 gr.
Largo             47.5 mm
Alto             61.4 mm
Ancho             47.5 mm
Material Cámara            Poliolefina
Resistencia de Contacto           0.000043
Torque máximo            9 lbf-ft
Material complemento           Foamy  

MIL-HDBK-419 A
Military Handbook Grounding, Bonding, and 
Shielding for Electronic Equipements and 
Facilities

Se cumple con la resistencia mínima de 
contacto entre el elemento a aterrizar y la barra 
de tierras de menos de 0.001Ohms.

Solera Recta
Delgada

Solera Omega
de Aluminio Soleras de

Aluminio
Recta y Curva

CÁMARA DE
CONEXIÓN 
CCA-H
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Posición A
para cable de 1/4”

Posición B
para cable de 3/8”

Características

Cámara de 
Conexión Sencilla

Solera Curva
de Aluminio

Solera Recta
Tornillo 
Opresor

CÁMARA DE
CONEXIÓN 

La CCS ó cámara de conexión sencilla, es un elemento 
útil y muy práctico que sirve para generar continuidad 
eléctrica entre dos cuerpos metálicos.

El concepto de cámara, se refiere a que por su 
geometría, la unión metálica queda envuelta dentro 
del elemento mismo; no obstante recomendamos un 
correcto sellado (silicón) en las partes expuestas, que
sirve para mitigar la generación de celdas galvánicas, 
ocasionadas por agua de lluvia, entre otros factores de 
inclemencia ambiental.

La CCS incluye dos soleras y puede ser instalada en 2 
modalidades:

• Colocada en Barra
• Conectando Cable

Colocada en Cable y Conectando otro Cable (uso de 
soleras recta y curva).

CCS-H

Aplicaciones
Cámara de Conexión Sencilla
Solera Recta de Aluminio  
Solera Curva de Aluminio

Peso                                 62 gr.
Largo                                 47.5 mm
Alto                                 61.5 mm
Ancho                                 25.4 mm
Material Cámara                                Poliolefina
Resistencia de Contacto                0.000046
Torque Máximo                 7 lbf-ft
Material Complemento                Foamy
de Sellado  
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CONECTOR 
TIPO "H"

Características 2/0 - 4/0 / 2/0 - 4/0 
Principal
10.0 mm (2/0 AWG) - 14.5 mm (4/0 AWG)
Secundario
10.0 mm (2/0 AWG) - 14.5 mm (4/0 AWG)

El conector de aluminio Tipo “H” se utiliza para todo 
tipo de cables de alta y baja tensión.

Material de aluminio de alta resistencia, seguro y 
estable.

Principal
8.3 mm (1 AWG) - 14.0 mm (4/0 AWG)
Secundario
4.8 mm (6 AWG) - 9.6 mm (1/0 AWG)

Características 1 - 4/0 / 6 - 1/0

APLICACIÓN EN  TL-KCBIME

LH
R1 R2

1 - 4/0 / 6 - 1/0

Línea principal
(mm)Tipo Línea secundaria

(mm)
Medidas (mm)

L R1 R2 H
8.4 - 14 4.8 - 9.6 48 7.5

7.5 7.5
5.8 20.5

2/0 - 4/0 / 2/0 - 4/0 10 - 14.5 10 - 14.5 60 22.5
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GROUNDING-FE
El Grounding Kit FE está diseñado en su 
totalidad de acero galvanizado, siendo poco 
atractivo al robo.

El Grounding puede ser utilizado en guías de 
onda (FEEDERS) de 1/2” hasta 2”.

Para dar referencia a tierra a las guías de onda 
de una radio base.

Componentes
• Grounding
• 2 Cinchos de plástico 5 mm. x 8”
• 1 jumper con 80 cm de cable de acero PARRES
   galvanizado calibre 3/16 con buje calibre 6
• 1 Cinta autovulcanizable de 2” x 1.5 m.
• 1 Cinta de aislar
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GROUNDING-FE-CCS
El Grounding Kit FE está diseñado en su totalidad de 
acero galvanizado, siendo poco atractivo al robo.

El Grounding puede ser utilizado en guías de onda 
(FEEDERS) de 1/2” hasta 2”.

Para dar referencia a tierra a las guías de onda de una 
radio base.

Componentes
• Grounding
• 2 Cinchos de plástico 5 mm. x 8”
• 1 jumper con 80 cm de cable de acero PARRES
   galvanizado calibre 3/16 con buje calibre 6
• 1 Cinta autovulcanizable de 2” x 1.5 m.
• 1 Cinta de aislar
• 1 Cámara de Conexión Sencilla CCS-H
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Servidores
Computadoras
Telecomunicaciones
Seguridad
Rack de alta densidad
VFF
CNC
PLC
Robots
Controles

100kA/phase - 300kA/phase 400kA/phase - 600kA/phase

50kA/phase50kA/phase

100kA/fase 100kA/fase - 300kA/fase

Transientes son el problema de calidad de energía más destructivo, 
causando daños continuos o permanentes a su equipo crítico y son 

responsables del 80% de los costos por caídas de energía.

Afortunadamente, los supresores de transientes son fácil de 
seleccionar, fácil de implementar, fácil de instalar y es la solución de 

calidad de energía de menor costo que existe.

Categoría C (Tipo 1)
Protección de TABLERO PRINCIPAL

200KA a 600KA de Supresión

Protección de TABLERO DE DISTRIBUCION
100KA a 200KA de Supresión

Categoría A (Tipo 3)
Protección de PUNTO DE USO

50KA a 100KA de Supresión

Categoría B (Tipo 2)

Somos distribuidores oficiales
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KIT CONEXIÓN
BIMETÁLICO

El Kit Derivación Bimetálico es utilizada como kit de 
referencia donde su función principal es unir 2 cables. 

El Kit Derivación Bimetálico está compuesto por los 
materiales adecuados para realizar la unión de los 
cables, cuenta con un conector bimetálico ponchable 
y un contenedor auto extinguible para proteger la 
unión. 

TL-KCBIME

Componentes

Aplicaciones

• Conector Bimetálico para calibre 1/0
• Contenedor Tipo H

Su aplicación más importante es en el 
aterramiento de las retenidas de las torres de un 
sitio de comunicaciones. 

Se aplica uniendo el cable de acero de las 
retenidas al cable de acero de tierras y de esta 
forma a la malla de tierras existente. 
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Componentes

KIT AISLADOR

El Kit aislador AB2G por su versatilidad puede cumplir 
con distintas necesidades.

El aislador AB2G está fabricado de poliolefina 
resistente al intemperismo, tiene varias cavidades 
para la sujeción del mismo, perforación para el tornillo 
a muro y a una guía en la parte superior para el paso 
del cable de acero PARRES.

Dentro de sus más importantes funciones es sujetar el 
cable en las trayectorias del mismo, supliendo a  otro 
tipo de equipos de sujeción.

Puede usarse en muro, piso, en bajadas de cable en 
torre o en anillos perimetrales.

El Kit Aislador AB2G está diseñado anti vandalismo ya 
que al ser instalado en conjunto con el cable de acero 
PARRES, no atrae al robo como el cobre, y por su 
variedad de posibilidades de  instalación cumple con 
muchas de las necesidades de sujeción en sitio.

KITAB-2G

• 1 cincho metálico de acero inoxidable de 
   520mm x 7.9mm
• 1 Taquete Tipo “Z” galvanizado de 5/16”
• 1 Tornillo galvanizado Allen 5/16” x 2 1/2”
• 1 Aislador de barra AB2G
• 1 Plastilina Epóxica

Aplicaciones
Peso Total del Kit                     0.155 kg.
Peso Aislador AB2G                0.061 kg.
Material Aislador                      Poliolefina
Material Cincho                        Acero Inoxidable
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Componentes

KIT SISTEMA DE
TIERRA

El KST-RRU es un arnés o jumper que se fabrica 
desde nuestra Planta con todos los elementos 
requeridos para dar conexión a tierra a través del 
cable a un equipo o elemento previamente conocido.

El concepto del KIT es garantizar con altos 
estándares de calidad la conformación, armado y 
sellado de los elementos de conexión que se 
requieren en los extremos del cable.

Con el KST-RRU se ahorran tiempos, procesos y 
costos de obra dado que se eliminan herramientas 
especiales e infraestructura de operación.

La longitud de cable, y terminales de conexión se 
adecuan en base a la necesidad del cliente.

KST-RRU

• Cámara de Conexión Sencilla
• Jumper de cable AG6 con Zapata y Buje de 
  Conexión
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Componentes

Aplicaciones

La línea de kits Parres está diseñada para facilitar la 
correcta instalación en los sistemas de puesta a tierra, 
el Kit Zapata Conexión es utilizado para la conexión 
mecánica entre cable y una estructura que por su 
naturaleza no puede ser soldada, tal es el caso de 
equipos de aire acondicionado o gabinetes con equipo 
eléctrico así como la referencia a barra de tierras.

KIT ZAPATA
CONEXIÓN
KZC

• 1 Zapata de 2 ojillos Cal. 1/0” o 3/8”
• 2 Tornillos 3/8“ x 1 1/4” de acero
• 2 Roldana de Presión
• 2 Roldana Plana
• 2 Tuerca
• 1 Funda Termocontráctil de 5 cm.

Para lugares dónde es imposible  realizar una 
conexión a base de soldadura  el Kit de Zapata  se 
vuelve la mejor opción por la forma de 
instalación,  ya que  se cumple con la unión de los 
materiales siendo confiable la conducción. Así 
como un excelente sellado con funda y cinta 
autovulcanizable especial para exteriores y 
uniones duraderas.



KITS CONECTORES

70

Componentes

Aplicaciones

KIT ZAPATA
CONEXIÓN

La línea de kits Parres está diseñada para facilitar la 
correcta instalación en los sistemas de puesta a tierra, 
el Kit Zapata Conexión es utilizado para la conexión 
mecánica entre cable y una estructura que por su 
naturaleza no puede ser soldada, tal es el caso de 
equipos de aire acondicionado o gabinetes con equipo 
eléctrico así como la referencia a barra de tierras.

TL-KZC

• 1 Zapata de un Ojillo Cal. 1/0” ó 3/8”
• 1 Tornillo de punta de broca 1/4” x 1”
• 1 Funda termocontráctil de 5 cm

Para lugares donde es imposible  realizar una 
conexión a base de soldadura  el Kit de Zapata  se 
vuelve la mejor opción por la forma de instalación,  
ya que  se cumple con la unión de los materiales 
siendo confiable la conducción. Así como un 
excelente sellado con funda autovulcanizable 
especial para exteriores y uniones duraderas.
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Componentes

Aplicaciones

KIT FIJACIÓN

El Kit Fijación Cable Pared de 3/8” está compuesto de 
varios elementos para la fijación de trayectorias o 
bajadas de cable de acero Parres de 3/8” sujetándolo 
firmemente en la pared u otra estructura donde sea 
necesario sujetar el cable.

KFCP38

• 1 Pieza Abrazadera Tipo Uña Galvanizada de 3/8” 
• 1 Pieza Taquete Tipo Z 3/16”
• 1 Pieza Tornillo Tropicalizado de 3/16 x 2”
• 1 Pieza Roldana de Presión Galvanizada de 3/16” 
• 1 Pieza Roldana Plana Galvanizada de 3/16”

Sujeción de trayectoria de cable de acero 3/8” 
Parres. Doble tornillería para fijación en diferentes 
superficie como muros o shelters.

En bajadas de cable para las conexiones de 
referencias dentro de la malla de tierras.



INSTALACIÓN DE
CAJAS DERIVADORAS,
CODOS Y TERMINALES
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AISLAR
CINTAS DE

Cinta Eléctrica de alta calidad, auto extinguible, su 
adhesivo base hule resina es retardante a la flama, 
gracias a su conformabilidad, elongación, flexibilidad, 
los trabajos que se realizan son eficientes, confiables  y 
de excelente  calidad.

Para aislamientos eléctricos de cualquier tipo de uso 
hasta 600 volts. Recomendable su uso tanto en interiores 
como en exteriores ya que es resistente a la intemperie, a 
los ácidos y  las alcalis, reparación de cubiertas en cables 
expuestos a la intemperie, como cubierta protectora para 
elaborar arneses de cables y alambres, instalación y 
mantenimiento en tableros de control,  recomendada 
para dar acabado en aislamientos de alta tensión y 
aislamientos contra la humedad.

Características

Colores Disponibles

Normatividad

Material   PVC

Espesor   0.18mm

Color      Negro, Blanco, Azul,
   Amarillo, Rojo

Adhesivo                      Hule resina 
   retardante a la flama
   (Sensitivo a la presión)

Resistencia   10000 volts. max
dieléctrica   

Resistencia al calor                      105°C
Resistencia al frio                           -18°C 

Elongación  200 % 

Resistencia  19 ib/in
a la tensión  

Medidas                      19mm x 18.3mt

Apropiada  para uso hasta       600 volts.

• En cumplimiento con las normas 
   NMX-J-541/3-1-ANCE 2004 

Aplicaciones
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Aplcaciones

Características

CINTA
AUTOVULCANIZABLE

Cinta aislante de hule autofusionable de alta calidad 
para uso eléctrico.

Diseñada para reducir la concentración de esfuerzos 
eléctricos que se originan en los perfiles agudos de 
materiales conductores sujetos a altos voltajes.

Reduce perdidas originadas por el efecto corona y así 
evita el envejecimiento de los aislamientos.

Espesor           0.76 mm
 
Color             Negro
 
Material                         Hule EPR (Ethylene Propylene 
Rubber)                                 Autofusionable
 
Resistencia           750 volts por milesima 
dieléctrica                            de pulgada
                        
 
Resistencia al calor          90°C continua
           130°C intermitente
 
Elongación          1000%
 
Resistencia          2.86 lb/in 
a la tensión                        
 
Medidas           0.76 mm x 19 mm x 9.15 m

Para redondeo eléctrico de todo tipo, en la 
elaboración de conos de alivio en empalmes y 
terminales. 

Para la reconstrucción de la pantalla 
semiconductora en cables de baja, media y alta 
tensión, se puede aplicar como apantallamiento 
eléctrico en general. Para la reconstrucción de 
aislamientos eléctricos primarios hasta 69 Kv. 
Garantiza sello en conexiones eléctricas de tipo H. 

Compatible con polietileno, XLP, EP, PVC, Butilos, 
EPR, aceites dieléctricos. Ideal para instalaciones 
subterráneas, aéreas y aquellas que requieran 
sello de humedad.
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EN MEDIA TENSIÓN
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Especifiaciones

TERMOCONTRÁCTIL
FUNDA

Usado como aislamiento, provee resistencia de 
abrasión y protección ante el medio ambiente para 
cables trenzados, conductores de alambre sólido, 
conectores, juntas y terminales para trabajos 
eléctricos.

También puede usarse para la reparación de 
aislamiento de cable o para la unión de varios 
conductores para mantener orden en canalizaciones 
eléctricas.

Aplicaciones

FTP-ML-10/3mm
FTP-ML-16/5mm
FTP-ML-19/6mm
FTP-ML-33/8mm
FTP-ML-55/16mm

Temperatura de Contracción      110 °C
Rango de temperatura de Operación    -55°C 125°C
% Radio de Contracción       50 %
% Contracción Longitudinal       10 %
kV/mm Resistencia Eléctrica       >15.0
Resistividad                      >1013 Ω cm 
Flameabilidad                       VW-1
% de Absorción de Agua       menos 
                                                                               de 0.4%
Resistencia a los Fluidos                     Excelente

Funda de calibre

• Protección contra el ambiente
• Aislar contra la humedad
• Aislamiento eléctrico
• Resistencia a abrasión para tubos y tuberías
• Reparación de aislante de cable dañado
• Peinado de cableado
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